MONTAZNi NAVOD / MONTAZNY NAVOD / INSTALLATION MANUAL

MODEL:

KLASIK - plechova smaltovana vana

TYP VWROBKU / TYPE OF PRODUCT:

smaltovana plechova obdgélnl’kové vana - 120 (140, 150, 160, 170) x 70 cm
smaltovana plechova obdIZnikova vana - 120 (140, 150, 160, 170) x 70 cm
enamelled metal rectangular bathtub - 120 (140, 150, 160, 170) x 70 cm
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SMALTOVANE VANY « ENAMELLED BATH TUBS

montazni navod ¢ installation manual
montazny navod ° szerelési utasitas
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POZOR!!!

Pfi koupi vyrobku a pred jeho instalaci jej peclivé prekontrolujte, zda neni mechanicky nebo jinym
zplisobem poskozen.

Po instalaci jiz nebude bran ohled na poskozeni tohoto typu.

Vanu instalujte do pfedem stavebné pripraveného prostoru.
Obklad provedte vzdy pod urover okraje vany.

Nikdy neprovadéjte instalaci vany zpilisobem pevného zazdéni, tj. lepeni obkladii az po instalaci vany
do pripraveného prostoru!
Vana musi byt vyjimatelna!

ATTENTION 1!
When purchasing product and before its instalation please check carefully if it is not mechanicaly
or by other way damaged.

Install bath tub into previously structually prepared space.
Always make tiling under the level of the edge of bath tub.

Never install bath tub in a way of fixed setting, i.e.sticking of tiles after instalation of bath tub
into prepared space!!!
Bath tub must be removable!

POZOR!!!
Pri kupe vyrobku a pred jeho inStalovanim prekontrolujte, ¢i nie je mechanicky alebo inak
poskodeny.

Vaiu instalujte do stavebne predpripraveného otvoru.
Obklad urobte vzdy pod troveii okraju vane.

Nikdy neurobte instalaciu vane spdsobom pevného zamurovania, t.j. lepenia obkladov
azZ po instalacii vane do pripraveného priestoru!!
Varia musi byt volhe odnimatelna.

FIGYELEM!!!
A termék vasarlasakor és annak beépitése el6tt, gondosan at kell ellendrizni, hogy nincs-e
a terméken mechanikus, vagy egyéb sériilés.

A kadat eldre leburkolt helyre kell beépiteni.
A burkolatot egészen a kada széléig kell rakni.

Soha sem végezziik a kada beszerelése utan a segélycsempézést,
hanem a fennmaradt hézagot saniter sziloplast-tal tomitsiik!
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